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Geluid inrit Mayer Melnhof Eerbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 december 2017 

bij het Besluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek
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project MM entree Volmolenweg bijl 1

opdr nr ‐ blad 0

datum 21‐dec‐17

LAr, lt in dB(A) alle bronnen

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Tp‐11_A Volmolenweg 8 (achtergevel) 5 51,5 45,1 45 55 75,4

Tp‐12_A Volmolenweg 10 (achtergevel) 5 53,2 42,5 42,4 53,2 75,3

Tp‐13_A Volmolenweg 10 (zijgevel) 5 55,4 42 41,9 55,4 76,3

Tp‐14_A Volmolenweg 18 (zijgevel) 5 54,2 39,7 39,7 54,2 71,6



Bijlage I/versie dec 2017Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt dag situatie met transport op entree17-108 Mayr Melnhof Eerbeek entree Volmolenweg

Rapport: Toetstabel
Model: model actueel schatting dec 2017 met scherm tbv 17-108 + route entree Volmweg
Folder: F:\Geonoise\2017\17-108 Mayr Melnhof Eerbeek afscherming\
Groep: Mayr Melnhof
Periode: Dag

Naam Omschrijving Tp-11_A Tp-12_A Tp-13_A Tp-14_A

Groep productie 45,0 42,4 41,7 39,6
Groep transport en laden/lossen 50,4 52,9 55,2 54,0

Totaal 51,5 53,2 55,4 54,2
(geen toetssoort) -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-12-2017 12:01:47Geomilieu V4.30



Bijlage I/versie dec 2017Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt dag alleen transport 17-108 Mayr Melnhof Eerbeek entree Volmolenweg

Rapport: Toetstabel
Model: model actueel schatting dec 2017 met scherm tbv 17-108 + route entree Volmweg
Folder: F:\Geonoise\2017\17-108 Mayr Melnhof Eerbeek afscherming\
Groep: transport en laden/lossen
Periode: Dag

Naam Omschrijving Tp-11_A Tp-12_A Tp-13_A Tp-14_A

01 vrachtwagens route I entree 48,7 51,8 54,4 53,8
Div-18 transportband+stammeninvoer 44,3 45,4 46,5 39,6
02 vrachtwagens route II 34,2 36,0 36,3 29,0
Ht-01 elektr heftruck nissenhut 33,4 24,9 23,7 18,3
03 vrachtwagens route III 30,8 31,4 31,4 21,2

08 vrachtwagens route VIII (expeditie) 28,1 30,1 30,8 25,2
Ht-02 elektr heftruck nissenhut 28,1 22,8 22,2 18,9
V-21 pers. auto's nieuw 26,7 28,6 29,0 23,1
05 vrachtwagens route V 18,3 19,0 19,2 17,7
04 vrachtwagens route IV 16,3 16,5 16,3 11,3

H-02 laden/lossen hout met loskraan 10,1 6,1 6,6 13,5
07 vrachtwagens route VII 9,2 12,6 11,9 11,8
H-01 laden/lossen hout met loskraan 6,3 5,2 6,2 10,6
06 vrachtwagens route VI -2,7 -5,4 -5,8 -4,5
11 route XI transport hout (nieuwe opslag) -5,8 -5,2 -5,0 -1,1

Ht-03 heftruck nissenhut piek -30,6 -40,2 -34,7 -49,5
Ht-04 heftruck nissenhut piek -33,7 -44,2 -44,8 -51,4
PP-03 piekniveaus pers.auto's nieuw -55,3 -55,4 -54,8 -60,6
PP-02 piekniveaus pers.auto's nieuw -64,0 -59,9 -59,8 -62,9
PP-01 piekniveaus pers.auto's nieuw -66,8 -62,2 -62,2 -65,8

LL-05 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-06 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-07 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-08 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-11 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --

LL-12 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-13 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-14 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-15 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-16 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --

LL-17 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-18 shovel/ heftruck houtveld - pieken -- -- -- --
LL-01 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-02 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --
LL-03 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --

LL-04 shovel/ heftruck houtveld -- -- -- --

Totaal 50,4 52,9 55,2 54,0
(geen toetssoort) -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-12-2017 12:03:13Geomilieu V4.30




