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Uitgangspunten



1.1 INLEIDING

De familie Jurrius, eigenaar van een agrarisch bedrijf in de gemeente Brummen,
wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. De familie is door grote
internationale ontwikkelaars benaderd, maar heeft besloten het lokaal te houden
en de ontwikkeling van een zonnepark zelf te willen doen, bijgestaan door een
professioneel en ervaren team van experts.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is het voeren een van een zorgvuldig proces met
de omgeving en de gemeente. De gemeente staat positief tegenover een ontwikkeling
van een zonnepark op deze locatie.

Frguur 1.1 Plangebied en directe omgeving




1.2 LANDSCHAP

Twee eeuwen ontwikkeling van het cultuurlandschap

Aan het begin van de 19e eeuw bestond het landschap tussen Eerbeek en Hall uit
heidegronden. Paden verbonden de dorpen, maar verder waren de gronden nog
onontgonnen. Tijdens de 19e eeuw begon men het landschap langzaamaan te
gebruiken. Halverwege de 19e eeuw werd de Oude Zutphenseweg aangelegd als
belangrijkste verbinding door het gebied. Dit was de eerste aanzet tot de huidige,
rechte, gecultiveerde verkaveling. Langs delen van de wegen worden bomen geplant.

In de tweede helft van de 19e eeuw wordt het Apeldoorns Kanaal gegraven.

Deze doorsnijdt het landschap en zorgt ervoor dat de Oude Zutphenseweg haar
doorgaande functie verliest. De brug wordt namelijk wat meer naar het westen
neergelegd, waar nu de Coldenhovense Brug staat. Het landschap van het plangebied
kent dan op hoofdlijnen al zijn huidige verkavelingsindeling. Langs de randen van

de percelen worden houtwallen en struweel als afrastering voor het vee geplant.
Langzaamaan worden de gronden meer en meer cultuurgronden. De heidevelden
worden bebost of omgezet in landbouwgrond.

Met de komst van moderne afrastering verdwijnt de noodzaak om beplanting te
gebruiken. Langs de randen van de kavels verdwijnt de lagere beplanting, maar de
bomen worden behouden. In de 20e eeuw zorgt schaalvergroting ervoor dat de
fijnmazigere indeling van de verkaveling verandert tot de huidige situatie. Alleen
de twee bomenrijen in het zuidoost-kwadrant van het plangebied zijn nog een
overblijfsel van deze kleinschaligere indeling van het landschap. Er komen verharde
wegen langs het plangebied. Bijvoorbeeld het Jaagpad langs het kanaal. In de jaren
’60 wordt de Langedijk doorgetrokken tot aan de Coldenhovense Brug en wordt
hierdoor een doorgaande route naar Zutphen. De paden door het plangebied hebben
geen doorgaande functie meer, dus worden nooit verhard. Hoewel de heide is
verdwenen en de gronden zijn gecultiveerd, zijn de eerste ontginningslijnen van dit
landschap (De Oude Zutphenseweg en de Lendeweg) nog steeds zandpaden.

Onontgonnen heide halverwege de 19e eeuw In de 2e helft van de 19e eeuw komt de ontginning
doorsneden door de Zutphenseweg en de Lendeweg.  opgang en wordt het kanaal aangelegd.

Productiebossen rond de eeuwwisseling. Situatie halverwege de 20e eeuw.

Frguur 1.2 Ontwikkeling van het landschap in de 19e en 20e eeuw




Huidige situatie landschap

Het oude heideontginningslandschap is herkenbaar in de ontginningslijnen,

met daaraan de bebouwing, gemarkeerd door bomenrijen. Op de assen is geen
onderbeplanting aanwezig. Het landschap heeft hierdoor een half open karakter.
Landschappelijke kamers zijn herkenbaar door de bomenrijen, maar doordat deze
niet volledig zijn en geen onderbeplanting hebben, zijn vrije zichten mogelijk. Vanaf
de zandwegen kan altijd het ‘open veld’ in worden gekeken.

Aan de zuidrand en binnen het zuidoostelijk perceel is verdichting aanwezig door
oude bomen in houtwallen. Deze houtwallen hebben in het verleden functioneel
gediend als afrastering voor het vee. Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied
begrensd door een gronddepot/waterretentie, afgeschermd door begroeiing.

De zuidwestzijde wordt begrensd door de tuin van een woning en de dijk en
beplanting van het Apeldoorns Kanaal. Over de dijk loopt een fietspad. Aan de
noordzijde van het plangebied staat een tweede woning aan de Langedijk. Dit is
de enige weg langs en over het plangebied waar doorgaand verkeer mogelijk is.
De Lendeweg en de Oude Zutphense weg, die door het plangebied snijden, zijn
onverhard en uitsluitend bedoeld voor bestemmingsverkeer.

Uitgangspunten voor het plan vanuit landschappelijke analyse

De rechte verkaveling van het landschap is nog steeds goed herkenbaar en zou dat
moeten blijven. De kavels zijn min of meer rechthoekig, behalve de zuidwesthoek die
door het Apeldoorns Kanaal wordt afgesneden tot een driehoek. Deze afsnijding is
duidelijk herkenbaar door de dijk en de grote bomen die hierlangs staan.

De herkenbaarheid van de indeling van het plangebied staat enigszins onder druk,
bijvoorbeeld doordat de singels langs de zandlanen hier en daar beginnen uit te
dunnen. Landschappelijke versterking kan plaatsvinden door struweel langs de
randen terug te brengen en bomenrijen aan te vullen.

Een belangrijk kenmerk van het landschap is de gematigde openheid. Dit is vooral
zichtbaar kijkend naar het noorden, omdat de openheid in het zuidwesten wordt
begrensd door het Apeldoorns Kanaal en de beplanting langs de zuidzijde van het
plangebied. Het gematigd open karakter kan worden behouden door de panelen
onder ooghoogte te plaatsen en het zicht tussen de panelen en de kruin van de
bomen vrij te houden. Omdat het terrein afloopt vanaf het Apeldoorns Kanaal is het
dan mogelijk om vanuit het plangebied over de panelen heen te kijken in noordelijke
richting.

De houtwallen in het zuidelijke deel van het plangebied zijn al lange tijd aanwezig in
het plangebied en kenmerkend voor de omgeving. Deze moeten worden behouden,
maar behoeven geen versterking omdat hun huidige kwaliteit goed is.

Figuur 1.3 Houtwallen in het zuideljjke deel van het plangebied

Frguur 1.4 Het gematigd open landschap kan worden behouden door de panelen en nieuwe
beplanting onder ooghoogte te plaatsen en het zicht tussen de panelen en de kruin van de bomen
vrij te houden.




1.3 PROVINCIAAL EN GEMEENTELIK BELEID

Omgevingsvisie Gelderland

De omgevingsvisie geeft aan dat het plangebied valt binnen een zone waarin

grote zonneparken onder voorwaarden zijn toegestaan. De voorwaarden hebben
betrekking op de ligging in het Nationaal Landschap Veluwe. Grootschalige
zonneparken kunnen hier worden toegestaan indien de kernkwaliteiten van dit
landschap niet worden aangetast. De kernkwaliteiten van Zuid-lJsselvallei zijn het
kleinschalig mozaieklandschap met een afwisseling van een relatief open tot besloten
landschap, de blokverkaveling, maar ook de grote afwisseling in perceelsvormen, de
dorpen op de rand van het Veluwemassief en op de oeverwal, het vrije uitzicht over
het binnendijkse landschap, de rivier met uiterwaarden en het Apeldoorns Kanaal dat
een markant en cultuurhistorisch element is.

Landschapsbeleidsplan Brummen

Het plangebied ligt binnen het ontginningenlandschap: natte heide en
broekontginningen. Hier is sprake van een redelijke mate van openheid. Het
overwegende grondgebruik is grasland. Verder wordt het gebied gekenmerkt door
beken en een rechtlijnig patroon van wegen, lanen en kavelgrenzen.

De oorspronkelijke kavelbeplanting van de Eerbeekse en Hallse hooilanden zijn
verdwenen. De beplanting uit het gebied bestaat uit enkele kleine bosjes en lanen
langs de overwegend oost-west en noordzuid gelegen wegen. Door het ontbreken van
de beplanting heeft het gebied nu een meer open karakter.

Het gebied kent rechtlijnige patronen van wegen en lanen, de wegen zijn
voornamelijk oostwest gericht en zijn deels nog onverhard.

Visie:

De gewenste maatregelen uit het landschapsbeleidsplan richten zich op
terugbrengen van vernatting om het hydrologisch systeem te herstellen, door
plaatselijk peilverhoging toe te passen. Daarnaast wordt ingezet op het herstel van
kavelgrensbeplanting en het benadrukken van de laanbeplanting langs de wegen.

Bestemmingsplan buitengebied Brummen

In de natte heideontginningsgebieden rond de Empese en Tondense Heide ontbreekt
juist veelal hoog opgaande beplanting en bebouwing. Dit gebied wordt gekenmerkt
door een grote mate van openheid.

Landschappelijke Kwaliteiten:

Aanwezigheid van houtopstanden. Verspreid in het agrarische gebied komen diverse
soorten houtopstanden voor, zoals houtsingels, houtwallen en groepen markante
bomen. Deze houtopstanden zijn belangrijk voor het landschapsbeeld. Ze zorgen voor
afwisseling in het landschap en ze begrenzen de open ruimten.

Zandwegen:

In het dekzandgebied tussen Eerbeek en Brummen ligt een groot aantal zandwegen.
Zandwegen in een overwegend agrarisch gebied komen steeds minder voor in
Nederland. Ze worden verhard omwille van een betere bereikbaarheid of zijn juist
verdwenen omdat ze geen directe functie meer hadden. Vaak komt langs zandwegen
een bijzondere bermvegetatie voor.

Openheid:

In enkele gebieden is er nauwelijks bebouwing en hoog opgaande beplanting
aanwezig. Deze gebieden hebben een grote mate van openheid. Dit komt voor in
delen van het natte heideontginningsgebied in de omgeving van de Empese en
Tondense Heide. Openheid vormt een waardevol aspect, omdat door toenemende
verstedelijking open gebieden steeds zeldzamer worden. Een ander gebied waar
openheid van belang is, is het akkercomplex bij Hall.

Cultuurhistorische kwaliteiten:

Oude lijnvormige elementen, zoals wegen, paden en dijken. In Brummen is een
bijzonder patroon aanwezig van oost-west lopende wegen door het dekzandgebied.
Daarnaast is het verkavelingspatroon tussen Eerbeek, Brummen en de Zutphense
Hoven karakteristiek. In het gebied komen nog steilranden voor, langs oude
akkercomplexen, bijvoorbeeld bij Hall. Het Apeldoorns Kanaal doorsnijdt het gebied.

Uitgangspunten voor het plan vanuit beleid:

Het behouden van een redelijke mate van openheid is een van de belangrijkste
uitgangspunten. Het plangebied ligt in een tussengebied tussen het dichtere gebied
ten zuiden van het Apeldoorns Kanaal en het opener gebied van de beekdalen. De
openheid is binnen het plangebied een afgeleide van het landbouwkundig gebruik,
en is in het verleden dichter geweest door houtwallen en laanbeplanting. Het
herstellen van houtwallen en laanbeplanting geldt daarom als uitgangspunt voor de
inpassingsranden van het plan, met gebiedseigen begroeiing, daar waar met deze
beplanting het panelenveld uit het zicht kan worden genomen. Door delen van de
onderbegroeiing terug te brengen wordt het gebied ecologisch versterkt.

De openheid wordt gerespecteerd door te kiezen om over de panelen heen te kunnen
kijken. Dit betekent dat de panelen niet hoger dan 1.50m zullen worden. Vanaf

de hoger gelegen dijk langs het Apeldoorns Kanaal blijft het zicht over de velden
behouden.

Het behouden van de zandwegen geldt als uitgangspunt en deze blijven toegankelijk
en vormen geen onderdeel van het zonnepark. De lijnen van de kavelstructuren
worden geaccentueerd door het behoud van de interne zandwegen. Het zonnepark
wordt hiermee ingepast binnen de bestaande kamers van het landschap.




1.4 AANBEVELINGEN ECOLOGIE

Ter bevordering van de bioiversiteit en het vergroten van de ecologische waarden in
het gebied, zijn enkele suggesties gedaan door een ecologisch adviesbureau, welke
zijn verwerkt in het plan:

Het aanleggen van bloemrijke- en/of kruidenzone met insectenhotels

e Bloemrijke kruiden trekken verschillende soorten insecten aan waaronder vlinders,
zweefvliegen, wilde bijen en hommels.

e Door insectenhotels te plaatsen nabij dergelijke beplanting worden
verblijfplaatsen voor insecten gecreéerd. Dit bevorderd de biodiversiteit in de
omgeving.

Het aanleggen van natte zones
e Kunnen geschikt zijn voor diverse amfibieén, maar ook libellen worden
aangetrokken door natte gebieden.

Het aanbrengen van besdragende beplanting (bijvoorbeeld Meidoorn)

e De bessen zijn een voedselbron voor verschillende diersoorten als vogels, maar
ook kleine zoogdieren (muizen, egels).

e Creéert beschutting en broedgelegenheid voor verscheidene vogels, ook kleine
zoogdieren kunnen verblijfplaatsen maken in dergelijke beplanting.

e Lijnvormige elementen worden ook als migratieroute gebruikt.

Hekwerk

e Door ruimtes van circa 30-40 centimeter in of onder het hekwerk vrij te laten
kunnen faunasoorten als das, kleine marterachtigen en andere kleine zoogdieren
zich blijven verplaatsen in de omgeving.

1.5 AANBEVELINGEN VANUIT DE OVERHEID
De inrichting van zonnepark Oude Zutphenseweg is in overleg met de betrokken
overheid uitgewerkt. Aanbevelingen zijn gedaan ten aanzien van het ontwerp,

waarvan de belangrijkste zijn:

e Zoveel mogelijk behouden en versterken van de huidige kavelstructuur
en beplanting. Door het zonnepark landschappelijk in te passen kan de
kleinschaligheid worden teruggebracht. Waar mogelijk bomenrijen aanvullen.

e De zandpaden in de huidige staat behouden. De zandpaden moeten openbaar
toegankelijk blijven, dus geen hekwerk om het gehele zonnepark, maar de panelen
inpassen in de vier ‘kamers’ in het landschap.

e Kies voor een hekwerk dat aansluit bij het landelijke gebied en het landschap.
Dat wil zeggen een hekwerk met een hoogte van 1,80 tot 2 meter. Bij voorkeur
uitvoeren met houten staanders en passeerbaar maken voor klein wild.

e Plaats het hekwerk ter beveiliging van het zonnepark bij de panelen. Hierdoor
staan deze hekwerken op afstand van de zandpaden, waardoor het beeld van de
zandpaden zo min mogelijk wordt verstoord. Langs de zandpaden een passende
afrastering van houten palen (daar waar klein vee gehouden wordt).

e Behoud de doorzichten en de openheid. Wenselijk is om de panelen onder
ooghoogte te houden. Met name het vrije zicht vanaf het Jaagpad is van belang.
De beplanting aan de randen van het plangebied dient daarom te worden
aangepast aan de hoogte van de zonnepanelen/stellages.

e Stem de richting van de panelen af op de richting van zandpaden/de kavelgrenzen.
Zorg voor rechte randen langs de zandpaden. Orientatie zuidopstelling evenwijdig
aan de Oude Zutphensweg. Voorkom zoveel mogelijk halve rijen panelen.

e Houdt enige afstand tot de Langedijk. Inpassing en/of panelen direct langs deze
weg zou de openheid te veel aantasten.

e Binnen het plan zijn daarom twee typen randen aanwezig. De eerste soort is
beplanting die in bestaande bomenrijen kan worden toegevoegd. Dit gaat om
struiken die een verrijking zijn van de huidige structuren en de ecologische
kwaliteiten van het gebied. De gedachte is dat deze beplanting kan blijven bestaan
na beéindiging van het zonnepark, omdat zij gebiedseigen is en een meerwaarde
is voor het landschap en de ecologie. Deze beplanting dient (“robuuste”)
landschappelijke streekeigen beplanting te zijn. Dus geen strakke scheerhaag
die oogt als een erfbeplanting. Deze kan zo geplaatst worden dat het zicht op de
panelen door omwonenden en vanuit de openbare ruimte wordt verzacht.

e De tweede soort beplanting is beplanting die wel het zonnepark aan het zicht
onttrekt, maar niet geplaatst kan worden in een logische rand van het landschap.
Met name langs de Langedijk. Deze beplanting anders benaderen, als onderdeel
van het zonnepark in plaats van als onderdeel van het landschap. Na beéindiging
van het zonnepark kan deze beplanting dus ook weer verwijderd worden.

e Kleur hekwerk mosgroen en kleur stations donkergrijs.

e Inrichten van een ontvangstplek/entree gekoppeld aan de (recreatieve) fietsroute
over het Jaagpad.

Alle bovenstaande punten zijn verwerkt in het ontwerp. Met uitzondering van de
houten staanders van het hekwerk. Dit is in verband met verzekeringsvoorwaarden
moeilijk te realiseren. Ook met de halve rijen wordt anders omgegaan, meer hierover
op pagina 14.



1.6 AANBEVELINGEN VANUIT DE GASUNIE
In verband met een aanwezige gasleiding is overleg gevoerd met De Gasunie. Hieruit
zijn een tweetal voorwaarden naar voren gekomen:

e Een strook van minimaal 4 meter aan weerszijden van het hart van de gasleiding
dient vrij te worden gehouden van bouwwerken. Dit geldt dus voor de panelen en
de stations.

e Om deinvloed van de kabels en leidingen op de gasleiding zoveel mogelijk te
beperken dienen de stations op een grotere afstand te worden geplaatst.

1.7 AANBEVELINGEN VANUIT OMWONENDEN

Er zijn meerdere gesprekken / contactmomenten met omwonenden geweest.

Hierin hebben omwonenden wensen uitgesproken, die waar mogelijk, zijn verwerkt
in het ontwerp van het zonnepark. Alle zijden van de percelen zijn apart doorgelopen
en middels maatwerk ontworpen. De onderstaande aanbevelingen zijn verwerkt in
het plan:

e Geen verlies van uitzicht: maximale paneelhoogte gesteld op 1,5 meter. Eén
perceel, grenzend aan retentievijver, is geheel geschrapt vanwege zicht vanuit drie
direct aangrenzende woningen.

e Panelen blijven minimaal 100 meter van het hart van omliggende woningen.

e Bijvoorkeur geen panelen in de achtertuin. Indien plan er komt dan zicht op
groen: noord-, oost- en zuidzijde toevoeging van inpassingsranden zodat direct
aanwonenden zicht op groen krijgen.

e Extra brede strook langs de Langedijk vrij houden, zodat zichtlijnen vanuit
woningen zoveel mogelijk geborgd blijven: strook vrijgehouden.

Figuur 1.5 Verzoeken met betrekking tot de noordeljjke rand van het zonnepark

.
M _~_ Zichtvlakken van direct omwonenden

e /\fscherming van het zicht gewenst

/] Zone waar de panelen en stations komen

Frguur 1.6 Randen waarop zicht is vanuit omwonenden




1.8 UITGANGSPUNTEN VAN HET PLAN

Het zonnepark beoogt een toevoeging te zijn aan het landschap, waarbij een

nieuwe functie wordt toegevoegd en de kleinschaligheid van het landschap wordt
teruggebracht. Struweelranden, zoals die in het verleden aanwezig waren, worden
teruggebracht als visuele afscherming en ecologische versterking. Het uitgangspunt is,
dat het zonnepark er 30 jaar staat en dat de gronden daarna weer volledig teruggaan
naar agrarisch gebruik. De landschappelijke randen die aangebracht worden ten
behoeve van het inpassen van het zonnepark, worden na beeindiging grotendeels
behouden. Hierop is één uitzondering, de noordelijke rand, die door zijn positie losligt
in het landschap en meer gezien wordt als een onderdeel van het zonnepark.

Op meerdere plekken worden de bomenrijen langs de Lendeweg en de houtwallen
aangevuld met bomen en/of struweel om de structuren van het landschap te
versterken. Nieuwe beplanting is altijd een streekeigen soort en/of soorten die in het
landschappelijke element al aanwezig zijn. Het is niet nodig om ten behoeve van het
zonnepark beplanting te verwijderen.

Respecteren van de huidige structuren, de zandpaden en het vrije zicht

Het zonnepark wordt binnen de vier landschappelijke kamers geplaatst, op afstand
van de randen. Hierdoor blijft de huidige situatie met de zandpaden bestaan. De
zandpaden blijven in gebruik voor het bestemmingsverkeer en als ontsluiting van de
gronden. De panelen worden op minimaal 100 meter van het hart van de omliggende
woningen geplaatst. Door een maximale hoogte van 1,50 meter voor de panelen

ten opzichte van het maaiveld aan te houden, blijft een vrij zicht over de panelen
mogelijk. Dit geldt voor een volwassen persoon staande in het plangebied. Op het
Jaagpad staat men 1,20 a 1,30 meter hoger en kan men het zonnepark volledig
overzien.

De panelen komen op minimaal 100 meter van het hart van
omliggende woningen.

De panelen komen op minimaal 15 meter van de zandpaden.

Blokken met panelen. Panelen maximaal 1,5 meter hoog.
Randen recht uitlijnen en een hekwerk evenwijdig hier langs.

Zone van vier meter van de gasleiding wordt vrijgehouden.

Langs alle randen komt een strook van 3 meter breed.

In de basis is dit een bloemrijke akkerrand.

Langs meerdere buitenranden wordt struweel geplaatst in de 3 meter
brede strook tbv ecologische versterking en visuele afscherming.

zone voor panelen en stations
bloemrijke akkerranden
struweel

InNee0eeo

Fliguur 1.7 Overzicht uitgangspunten

Lage grondwal met struweel.

Ecologische zone met grasruigte en vernatten zone langs de dijk.

Verkregen grond wordt gebruikt voor K.

Entreezone, inrichten als rustplek voor fietsers met bankje, laadpaal

en een informatiebord over zonnepark, landschap, grasruigte en bijenhotels.
Langs de zandpaden wordt de landschappelijke structuur versterkt door
bomenrijen aan te vullen en struweel te plaatsten in de 3 meter brede strook.

ruigte en vernatting
lage grondwal met struweel
houtsingel verlengen




Langs de akkerranden

Langs de meeste randen wordt een strook van drie meter gereserveerd. Deze wordt
ingericht als bloemrijke akkerrand of als struweel daar waar visuele afscherming
gewenst is.

De ruimte tussen deze akkerranden en het zonnepark wordt ingezet voor wisselbouw.

Er kan mais, graan of rogge worden verbouwd, maar er kan ook klein vee op worden
gehouden. Wanneer er geen gewassen worden verbouwd, worden de gronden
ingezaaid als kruidenrijk grasland. Ook het grasland binnen het hekwerk onder

de zonnepanelen wordt kruidenrijk ingezaaid. Afgestemd beheer, van zowel de
akkerranden als de cultuurgronden/kruidenrijke graslanden, zorgt ervoor dat altijd
een deel van de randen ingezaaid is ten behoeve van de insectenpopulatie in het
plangebied.

Nieuwe struweelbeplanting

Waar de akkerrand wordt ingericht met struweel wordt een lage Meidoornhaag
geplaatst, waardoor het zicht op de panelen wordt verzacht en het gebied ecologisch
wordt versterkt. In veel gevallen wordt het struweel een onderdeel van bestaande
bomenrijen. Langs een aantal randen wordt gekozen voor combinatie: een bloemrijke
akkerrand waarin groepjes meidoorn staan. De hoogte van het struweel is 1,50 a 2,00
meter, waardoor het vrije zicht over de panelen niet belemmerd wordt.

Toevoegen van hoger opgaande beplanting aan de zuidzijde

Langs de zuidrand van het plangebied wordt wel hoger opgaande beplanting
toegevoegd. Namelijk aan de zuidzijde, ter afscherming van het zicht vanuit de
woningen die hier staan. Ten eerste wordt de bestaande houtwal in de zuidoosthoek
verlengd. In het verlengde van deze houtwal wordt in de zuidwesthoek een lage
grondwal met hoger opgaand struweel geplaatst.

Omdat de zuid- en westrand van het plangebied al een gesloten karakter hebben,
door dichte opgaande beplanting en de dijk van het Apeldoorsch Kanaal, wordt door
deze ingrepen geen kenmerkende openheid aangetast. Dit deel van het plangebied
kent al een meer besloten karakter. Daar waar het zonnepark aan de teen van de dijk
ligt, staan langs het Jaagpad grote bomen en struweel die het zicht op het zonnepark
grotendeels wegnemen. Ook ten zuiden van het plangebied is het landschappelijke
beeld gesloten door de vele beplanting rondom de retentievijver.

Bloemrijke akkerrand

Bloemrijke akkerrand met groepjes struweel

Struweel in de akkerrand

Struweel als onderdeel van bestaande bomenrij

Frguur 1.8 Basisprincipe van de opbouw van de randen.: 3 meter akkerrand en de panelen op
minimaal 15 meter van de zanapaden.




Entree: ontvangen van bezoekers en ruimte voor biodiversiteit

Het zandpad de Oude Zutphenseweg sluit aan op de dijk. Ten behoeve van de
recreatieve gebruikers van het fietspad en als uitnodiging voor een wandeling door
het zonnepark, wordt hier een eenvoudige entree ingericht. Deze entree bestaat uit
een kleine houten verhoging vanwaar men over het zonnepark kan kijken. Daarnaast
zijn er een informatiebord, een bankje en een laadpaal voor elektrische fietsen
aanwezig.

Nabij de entree wordt een aanpassing aan het gebruik van de gronden gedaan.

Tussen de watergang van de dijk en het zonnepark is een grasruigte voorzien. Hier

zal extensief worden gemaaid waardoor meer soorten een kans krijgen. Met name

direct langs de dijk is de ondergrond iets natter dan de omgeving. In deze strook kan Uitkijkpunt Bijenhotel
verdere vernatting plaatsvinden door een kleine laag grond te verwijderen. Hierdoor

krijgen andere soorten een kans en de grond kan (in een gesloten grondbalans)

gebruikt worden voor het aanleggen van de lage grondwal.

Ten noorden van de entree ligt een driehoek die door de gasleiding wordt
afgesneden. Hier wordt veel bloemenrijke akkerrand en kruidenrijk grasland
gecreéerd, daarom wordt hier een bijenhotel geplaatst. Staande bij het
informatiebord krijgen bezoekers dus informatie over het zonnepark, de ontwikkeling
van het landschap, de vernatting en het bijenhotel en kunnen ze vanaf deze plek
direct zien waar het over gaat.

Bloemrijke akkerrand Bijenhotel

Grasruigte Informatiebord

Flguur 1.9 Referentiebeelden entreezone




Uitwerking inpassing



2.1 LANDSCHAPPELUK INRICHTINGSPLAN

Het inrichtingsplan heeft tot doel het zonnepark in te passen in de structuur van het
landschap en daarbij de kleinschaligheid van het landschap terug te brengen door
de randen (weer) van beplanting te voorzien. Het aanbrengen van struweel versterkt
het landschappelijke karakter van de randen, zorgt voor visuele afscherming van het
zonnepark en versterkt de ecologische structuur van de omgeving.

Langs de meeste randen is direct langs de kavelgrenzen een strook van drie meter
breed voorzien die bedoeld is als bloemrijke akkerrand of voor struweel. Langs de
zandpaden die het plangebied doorkruisen is dit de standaardoplossing. De panelen
staan hier overal op 15 meter van de kavelgrenzen. Deze randen liggen parallel

aan de zandpaden met een hekwerk ook parallel hieraan. Hierdoor ontstaat een
eenduidig beeld binnenin het zonnepark / langs de zandpaden Lendeweg en Oude
Zutphenseweg.

Voor de buitenranden van het plangebied is geen eenduidige oplossing voorzien. Hier
is voor maatwerkoplossingen per rand gekozen. Dit in verband met het wisselende
karakter van de randen en waar mogelijk de wensen van omwonenden. Langs veel
grenzen is dezelfde drie meter brede akkerrand voorzien met struweel en/of als
bloemrijke akkerrand. De noordelijke inpassingsrand krijgt een eigen, afwijkende
vormgeving van struweel. Al het struweel bestaat uit een Meidoornhaag die laag
wordt gehouden om de semi-openheid van het gebied en het doorzicht naar het
noorden te behouden.

Langs de zuidzijde wordt wel hoger opgaande beplanting toegepast. De bestaande
houtwal wordt verlengd en er wordt een lage grondwal met hoger opgaand struweel
voorzien. De vernatting en ruigte langs de dijk wordt doorgetrokken langs het
zuiden, zodat deze aansluiting vindt op de andere natte structuren in de omgeving
(retentievijver en Eerbeeksebeek). De verschillende beplantingstypen zijn in de
volgende paragrafen uitgewerkt.

LEGENDA

Evﬂ zone waarin panelen en stations mogen worden geplaatst kruidenrijk grasland (buiten hekwerk ook bruikbaar voor wisselbouw)
------ hekwerk bloemrijke akkerrand (akkerrandenbeheer)

- —— - te openen deel hekwerk B bijenhotel

— -~ vrij te houden zones aan te brengen struweel (meidoornhaag)

—— — - gasleiding ~ grondwal met opgaand struweel

. uitkijkpunt - bestaande houtsingel

- bankje en informatiebord - verlengen houtsingel

1S bestaande boom - zone ruigte en vernatting

nieuwe boom
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2.2 IN DE DRIE METER BREDE STROOK: BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
De akkerranden van het zonnepark worden ingezaaid met bloemrijke mengsels.
Er wordt gekozen voor een mengsel met meerjarige, inheemse soorten.

Rondom het bijenhotel wordt een afwijkend mengsel toegepast wat niet gebaseerd is
op in de natuur voorkomende combinaties, maar meer gericht is op aantrekkelijkheid
voor insecten. Dit mengsel bestaat uit meerdere soorten, waardoor over een langere
periode een variatie aan bloeiende planten aanwezig zal zijn. Soorten in het mengsel
zijn bijvoorbeeld Boekweit, Meisjesogen, Bernagie, Gele Kamille, Rolklaver, Wilde
Margriet, Witte Klaver, Wilde Venkel, Smalle Weegbree en Klaproos.

De ingezaaide akkerranden worden slechts 1 a 2 keer per jaar gemaaid. Hierdoor kan
een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat
kan vanaf het tweede jaar worden verwacht.

Crataegus laevigata - Tweestijlige meidoorn

Frguur 2.2 Referentiebeeld bloemrijke akkerrand

Figuur 2.3 Beplantingsplan struwee/

2.3 IN DE DRIE METER BREDE STROOK: STRUWEEL (MEIDOORNHAAG)
Langs meerdere randen worden Meidoornhagen aangelegd als versterking van

de bestaande landschappelijke structuren en als visuele afscherming. Ze krijgen
een breedte van drie meter en worden aangelegd als onderdeel van de bestaande
bomenrijen of vrijliggend direct langs bestaande watergangen.

Ten behoeve van een rijkere vegetatie wordt naast de Meidoorn ook Gelderse Roos
(15%) en Gele Kornoelje (15%) toegevoegd aan het struweel. De plantafstand is 1,0
bij 1,5 meter. Dat betekent concreet dat het struweel uit een dubbele rij struiken
bestaat.

Het beheer van het struweel zal de eerste twee jaren bestaan uit het verwijderen
van onkruid, zodat het struweel voldoende kans heeft om te groeien. Het struweel
groeit vervolgens uit en wordt beperkt gesnoeid. De hoogte wordt beperkt door het
struweel regelmatig af te zetten op een hoogte van 1,5 a 2 meter.

struweel wordt soms geplaatst als
onderdeel van een bestaande bomenrij

| 1,8

3m.

Viburnum opulus - Gelderse roos Cornus mas - Gele Kornoelje




2.4 KRUIDENRIJK GRASLAND / CULTUURGRONDEN

De gronden binnen de akkerranden (in, rond en onder het zonnepark) kennen een
extensief gebruik. Hier is kruidenrijk grasland voorzien. Hiervoor worden kruidenrijke
mengsels ingezaaid bestaande uit soorten zoals Duizendblad, Fluitenkruid, Karwij,
Wilde Cichorei, Gewoon Biggenkruid, Hopklaver, Smalle Weegbree, Paardenbloem
en Muskuskaasjeskruid. Het kruidenrijke grasland wordt slechts 1 a 2 keer per jaar
gemaaid, waardoor een duurzame natuurlijke vegetatie ontwikkeld. Door gefaseerd
te maaien is er altijd kruidenrijk grasland in het plangebied aanwezig om de
insectenpopulatie te ondersteunen.

De gronden tussen de drie meter brede akkerranden en de hekwerken worden
gebruik voor wisselbouw met een extensief agrarisch karakter. Delen van deze
stroken worden wisselend ingezet voor het telen van gewassen (bijvoorbeeld granen)
of het houden van vee (bijvoorbeeld schapen en runderen). Wanneer er geen
akkerbouwgewassen worden verbouwd, worden de gronden kruidenrijk ingezaaid.

Figuur 2.4 Referentiebeeld kruidenrijk grasiand

Fliguur 2.5 Wisselbouw op de gronden tussen de akkerranden en de hekwerken




2.5 AANVULLEN VAN DE BOMENRUEN 2.5 NOORDRAND LANGS DE LANGEDUJK

De bomenrij langs de Lendeweg staat aan de westkant van dit zandpad. Er De noordelijke inpassingsrand staat, vanwege het zicht van omwonenden en het zicht
zitten enkele ‘gaten’ in de rij. Deze worden aangevuld door Eiken bij te planten. vanaf de Langedijk, niet langs een bestaande landschappelijke rand. Anders dan in de
Het noordelijke deel van deze bomenrij wordt verder versterkt door hier andere randen, wordt het struweel niet geplaatst in de drie meter brede strook, maar

direct langs het hekwerk. De positie van het struweel is dus gebiedsvreemd. Deze

onderbegroeiing/struweel aan te brengen.
afscherming wordt gezien als onderdeel van het zonnepark en wordt na beeindiging

Aan de Oude Zutphenseweg staan de bomen langs de zuidzijde. Hier zal in de drie van het zonnepark weer verwijderd.
meter brede strook struweel worden aangepland. Niet volledig dicht, maar wisselend
open en dicht. Dit struweel heeft tot doel om het beeld op de achterzijde van de Het struweel wordt niet over de gehele lengte als een dichte, doorlopende haag
panelen te verzachten. Het struweel staat hier niet direct tegen de bomen aan, uitgevoerd. Er worden kleine openingen gecreerd waar doorheen de uiteinden van de
omdat de bomen aan de andere zijde van de watergang staan op de gronden van de panelenrijen te zien zijn, wanneer men over de Langedijk rijdt. Op deze plekken is het
gemeente. Het westelijke deel van de bomenrij kan versterking gebruiken. Hierover struweel dunner en/of lager. Met name op deze plekken is regelmatig terugsnoeien
vindt overleg plaats met de gemeente. van belang.
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Figuur 2.6 Doorsnede over de Oude Zutohenseweq. De bomen staan op de grond van de gemeente. Figuur 2.8 In de noordrand staat het struweel niet in de arie meter brede strook langs
Het struweel komt in de arie meter brede strook direct langs de kavelgrens. de akkerrand, maar langs het hekwerk.
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Frguur 2.7 Langs de zanadpaden staat begeleidende laanbeplanting. Langs de Lendeweg worden een Frguur 2.9 Het struweel langs de Langedijk is open bij de uiteinden van de panelenrijen

aantal eiken toegevoegd om de gaten in de rij op te vullen.




2.6 ZUIDRAND: STRUWEEL OP LAGE GRONDWAL

Langs de zuidrand wordt een lage grondwal met een hoogte van circa 50 cm
aangelegd. Hierop wordt opgaand struweel geplant, dat het zicht op de panelen hier
zoveel mogelijk moet beperken. Het struweel zal voor de helft bestaan uit Meidoorn.
Daarnaast wordt Gelderse Roos en Sleedoorn aangeplant.

De plantafstand is 1,5 bij 1,5 meter. Dat betekent concreet dat het struweel uit drie a
vier rijen bestaat.

Het beheer van het struweel zal de eerste jaren bestaan uit het verwijderen van
onkruid, zodat het struweel voldoende kans heeft om te groeien. Het struweel groeit
vervolgens uit en wordt beperkt gesnoeid. Het struweel krijgt de ruimte om door te

groeien en wordt 3,5 tot 4,5 meter hoog.

4 m.

6 m.

Lage grondwal met struweel, 6 meter breed

Crataegus laevigata - Tweestijlige meidoorn Viburnum opulus - Gelderse roos

Prunus spinoza - Sleedoorn referentiebeeld struweel op lage grondwal

Frguur 2.10 Beplantingsplan struweel op de lage gronadwa/

2.7 ZUIDWESTRAND: RUIGTE EN VERNATTING

Langs de zuidwestrand zal tussen de watergang van de dijk en het zonnepark
extensief worden gemaaid waardoor meer soorten een kans krijgen. Met name direct
langs de dijk is de ondergrond iets natter dan de omgeving. In deze strook zal een
laag van circa 10 cm worden verwijderd, waardoor verdere vernatting plaatsvindt.
Plaatselijk kan 20 tot 30 cm worden verwijderd.

Er zullen geen soorten worden aangepland, naar verwachting komen andere soorten
spontaan op door het extensieve beheer en de nattere ondergrond.
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Figuur 2.11 Doorsnede over de zuiadwestrand

Frguur 2.12 Referentiebeeld ruigte en vernatiing




Uitwerking zonnepark



3.1 HET ZONNEPARK

Het zonnepark bestaat uit een opstelling van 27 hectare zonnepanelen. Hiermee
heeft het park een opgesteld vermogen wat vergelijkbaar is met het verbruik van
ruim 7.000 huishoudens. De panelen worden zuidgericht bevestigd op frames die in
rijen zijn opgesteld. Naast de panelen zijn ondersteunende bouwwerken nodig zoals
transformatorstations en een hekwerk ter beveiliging.

3.2 HOOGTE VAN HET TERREIN EN DE PANELEN

Het terrein is licht aflopend vanaf het Jaagpad naar het noordoosten. De panelen
krijgen een maximale hoogte van 1,50 meter ten opzicht van het maaiveld. Staande
in het plangebied, op de zandwegen, kan daarom over de panelen heen worden
gekeken. Zo blijft een vrij zicht mogelijk over de panelen heen, waardoor vanuit het
plangebied het meer open landschap ten noorden van de Langedijk zichtbaar blijft.

Het Jaagpad zelf ligt op de dijk van het Apeldoorns Kanaal en ligt circa 1,20 meter
hoger dan het hoogste deel van het plangebied. Grote delen van het Jaagpad zijn
begrensd met grote bomen en opgaand struweel, met name daar waar het zonnepark
aan het Jaagpad grenst. Zomers is hier daarom nauwlijks zicht op het zonnepark. In de
winter kan men het zonnepark zien tussen de bomen en kale struiken door. Daar waar
het zonnepark wel zichtbaar is vanaf het Jaagpad, kijkt men door de geringe hoogte
van de panelen bovenop en over het zonnepark.

3.3 PANELEN OPSTELLEN IN BLOKKEN OP AFSTAND VAN DE ZANDPADEN

Het gebied bestaat uit vier kwadranten waarin de panelen in aaneengesloten blokken
worden opgesteld. De panelen worden op enige afstand van de begaanbare randen
(zandwegen, dijk, Langedijk) geplaatst, waardoor de blokken met panelen overkomen
als losse toevoegingen aan het landschap.

3.4 DE RICHTING VAN DE PANELEN

De oriéntatie van de panelen is op basis van een zuidopstelling. De richting is
afgestemd op de richting van de Oude Zutphenseweg, waardoor de rijen hieraan
parallel lopen. Afstemming van de richting tussen de blokken is gewenst voor
een rustig totaalbeeld. De richting van de panelenrijen is daarom over het gehele
zonnepark hetzelfde.

Figuur 3.1 Referentiebeeld panelen
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Figuur 3.2 Doorsnede over de opstelling

Figuur 3.3 Referentiebeeld transformatorstation




3.5 RUSTIG OGENDE BLOKKEN MAKEN

Omdat de panelen op veel plekken in het zicht blijven, is het van belang om rustig
ogende opstellingen te maken. Om dit te bereiken worden de onderstaande
uitgangspunten gehanteerd.

Basisritmiek

De zonnepanelen worden opgesteld in lange rijen met meerdere panelen boven
elkaar. De onderlinge afstand van de rijen is steeds gelijk, waarbij gezocht wordt
naar de ideale afstand voor schaduwwerking van de panelen ten opzichte van elkaar.
Doordat de rijen steeds op dezelfde afstand staan, ontstaat uit zichzelf ritmiek in de
opstelling.

Rechte randen en uitlijning

Om vervolgens tot herkenbare, rustig ogende blokken te komen, is het van belang
om rechte randen te creéren. Dit kan haaks op de richting van de rijen zijn of onder
een afwijkende hoek. Omdat de landschappelijke ondergrond niet altijd haaks is of
geen rechte randen kent, is het niet altijd mogelijk om perfect haakse opstellingen

te maken. Het gevolg is dat uitlijnen langs de ene zijde, soms betekent dat langs een
andere zijde geen rechte randen ontstaan. Een oplossing kan zijn om de afwijkende
maten dan (uit het zicht) middenin het panelenveld op te lossen. Voor dit plan wordt
echter ingezet op het uitlijnen langs de zichtbare randen en het niet uitlijnen langs
randen waar inpassing voorzien is, zodat de ‘rafelige’ randen niet of minder zichtbaar
zijn.

Het zuidwest-kwadrant wordt door de gasleiding in tweeén gedeeld. De panelenrijen
dienen hier in elkaars verlengde te worden geplaatst, zodat een zo rustig mogelijk
beeld wordt gecreéerd. Het recht uitlijnen van de panelenrijen langs de gasleiding
heeft een lagere prioriteit over de uitlijning langs de Lendeweg. Op figuur 3.4 is een
overzicht van de uitgangspunten voor de uitlijning weergegeven.

Transformator- en inkoopstations inpassen in het patroon

De ondersteunende bebouwing wordt in de ritmiek van het panelenveld opgenomen,
waardoor een rustig beeld ontstaat. Zo worden ook deze bouwwerken een onderdeel
van het blok. De bouwwerken zijn hoger dan de panelen, met een maximale hoogte
van 3 meter, waardoor ze zichtbaar zijn. De transformatorstations worden bewust

in het panelenveld geplaatst, waardoor ze op afstand staan. Wanneer zij langs de
randen zouden worden geplaatst, zouden ze te dominant in het beeld aanwezig

zijn. Voor het inkoopstation wordt een uitzondering gemaakt zodat deze makkelijk
toegankelijk is voor derden, omdat zij zorgt voor de aansluiting van het zonnepark

op het netwerk. Voor de stations worden gedekte donkergrijze kleuren gebruikt.

De tint wordt afgestemd op de panelen waardoor zij zoveel mogelijk opgaan in hun
omgeving.

mmmmm  Recht uitijnen langs deze randen, hoogste prioriteit

mmmmmm Zoveel mogelijk recht uitliinen, maar secundaire prioriteit

mmmmm_  Recht uitlijnen niet noodzakelijk

Figuur 3.4 Prioritering bif het uitljjnen van de panelen

Fliguur 3.5 Uitlijnen langs de randen van panelenvelden. Van links naar rechis. de ideale situatie
waarbij alle randen haaks zijjn, rechte uitljjning niet haaks, uitljining vanaf een andere zjjde zo recht
mogeljjk opgelost. geen uitljning.




3.6 HEKWERK

Het hekwerk ter bescherming van het zonnepark wordt zo transparant mogelijk
uitgevoerd in een mosgroene tint. Het hekwerk wordt nabij de panelen geplaatst,
zodat zij visueel een onderdeel van de blokken met panelen vormt. Wanneer dit
op afstand wordt waargenomen, lijken de staalmathekwerken op te gaan in de
opstelling.

Door de staanders van het hekwerk aan de buitenzijde te plaatsen, of door te kiezen

voor een variant waar de staalmatten midden tussen de staanders bevestigd zijn,

wordt het lange, doorgaande beeld enigzins gebroken.

De hekwerken dienen in verband met beschermingseisen uitgevoerd te worden in Flguur 3.6 Referentiebeeld staalmathekuwerk
metaal en minimaal 1,80 meter hoog te zijn. Het hekwerk zal passeerbaar zijn voor

kleine dieren doormiddel van tunnels onder het hek. Deze tunnels hebben een

doorsnede van 30-40 cm en worden om de maximaal 150 meter gerealiseerd.

3.7 AFRASTERING

De vrije randen langs de paden worden wisselend gebruikt als cultuurgrond. Daar
waar ook op deze randen klein vee wordt gehouden, wordt op de bestaande erfgrens
een lage, eenvoudige afrastering geplaatst. Deze afrastering bestaat uit houten
paaltjes, is passend bij de uitstraling van het huidige landschap en zorgt voor een
menselijke schaal nabij de paden.

Figuur 3.7 Referentiebeeld te openen deel

panelen max. hoogte 1,5 m.
hekwerk hoogte 1,8 m.
kruidenrijk grasland/cultuurgrond
Lendeweg, bestaand zandpad
lage eenvoudig afrastering
bloemenrijke akkerrand
kruidenrijk grasland/cultuurgrond
hekwerk hoogte 1,8 m.

panelen max. hoogte 1,5 m.
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Figuur 3.5 Panelen staan op 15 meter van de erfgrens. Het hekwerk wordt 1,8 m. hoog en wordt nabij de
panelen geplaatst. Langs de zandpaden wordt een lage afrastering van houten palen geplaatst. Figuur 3.8 Referentiebeeld afrastering




Figuur 3.9 Plankaart met opstelling panelen / stations en aanduiding profielen
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Frguur 4.1 Overzicht impressies




Figuur 4.2 Beeld vanuit het oosten




Figuur 4.3 Impressie A vanuit het oosten




Figuur 4.4 Huidige beeld op het zuideljjke deel van het plangebied vanaf het Jaagpad




Figuur 4.5 Impressie B vanaf het Jaagpad op de lage grondwal met struwee/




Figuur 4.6 Huidige beeld vanaf het Jaagpad over zuideljjke deel plangebied in oosteljjke richting




Figuur 4.7 Impressie Cvanaf het Jaagpad over zuideljjke deel plangebied in oosteljjke richting




Figuur 4.8 Huidige beeld vanaf het Jaagpad halverwege het plangebied in noordoosteljjke richting




Figuur 4.9 Impressie D vanaf het Jaagpad halverwege het plangebied in noordoosteljjke richting




Figuur 4.10 Huidige beeld vanaf het Jaagpad over de Oude Zutphenseweg




Figuur 4.11 I/mpressie £ vanaf het Jaagpad over de Oude Zutvhenseweg




Figuur 4.12 Huidige beeld vanuit het noorden




Figuur 4.13 Impressie F vanuit het noorden




